
Chaudière Electrique



Faites des économies d’argent en bénéficiant du 
plus grand confort et de la plus grande efficacité 
possible. Profitez du chauffage à l’eau chaude le 
plus précis grâce à des composantes 
électroniques de haute qualité.  
Nos modèles standards comprennent des 
fonctions à la fine pointe de la technologie comme 

notre contrôleur électronique modulant muni 
d’une sonde d’extérieur ainsi que d’un contrôle 
biénergie sur tous les modèles. En pulsant la 
charge à l’aide de relais statiques silencieux,  il est 
possible d’obtenir une température désirée stable. 
Lors de jours plus chauds, la sonde d’extérieur 
limitera la température de l’eau en fonction de la 
température extérieure de façon à optimiser les 

économies d’énergie. Le contrôle biénergie 
permettra  l’alternance  entre l’électricité ou 
encore une source secondaire comme mazout ou 
le gaz afin d’offrir les taux les plus bas de 
chauffage.
Les chaudières électriques Thermolec sont 
fabriquées avec des réservoirs en 
acier-inoxydable durables et résistant à la  

corrosion. Nous garantissons le réservoir et les 
éléments de chaque chaudière pour une période 
de 10 ans. La combinaison du boîtier en 
aluminium et du réservoir en acier-inoxydable 
rend la chaudière électrique Thermolec 
ultra-résistante à la corrosion et réduit 
considérablement le poids de l’unité pour ainsi 
faciliter et simplifier l’installation.
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Standard n’aura jamais e té aussi équipé avec les c haudières élec triques Thermolec

Spécifications des modèles standards @ 240V / 1 ph (Canada)

Spécifications des modèles standards @ 3 ph (Canada)
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Fonction du  cont rôle élec tronique
•  Modulation complète : maximise l’efficacité  
   de   chauffage pour un contrôle précis de la      
   température de l’eau à la sortie
•  Aquastat électronique pour régler la      
   température (190°F (88°C))
•  Compensation : fait varier la température de  
   l’eau en fonction du signal provenant de la  
   sonde extérieure

Réserv oir en acier i noxydable, is olé
•  Résiste à la corrosion pour durer longtemps

Relais s tatiques
•  Contrôle silencieux et durable pour la    
   commutation des éléments
•  Aucune pièce mécanique à remplacer

Protection thermique

Disj oncteur (en option)

Pour une flexibilité totale, un seul modèle peut 
être utilisé dans un système électrique ou 
comme partie intégrante d’un système biénergie
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